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ANALISI DEL PREZZO

ART. DI ELENCO AGG.02 |

DESCRIZIONE DELLA VOCE

Rimozione di tutte le luci a incasso presenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali rialzati lungo via Circonvallazione, compreso scavo,
rimozione dell'intero impianto, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, completo riempimento degli scavi con materiale stabilizzato e
superiormente con binder per uno spessore dicm 5

DESCRIZIONE U.m. COSTO UNITARIO | QUANTITA'| COSTO | TOTALE PARZ. | INCIDENZA
A) Materiali € € € %
Materiale stabilizzato mc 21,84 1,35 29,48 3,02
Binder Kg 0,70 810,00 567,00 58,06
0,00 0,00
TOTALE MATERIALI 596,48 61,08
A) Mano d'opera € € € %
Operaio specializzato h 30,58 0,00 0,00
Operaio qualificato h 28,36 4,00 113,44 11,62
Operaio comune h 25,45 4,00 101,80 10,42
TOTALE MANO D'OPERA 215,24 22,04
A) Noli e trasporti € € € %
Compressore con martello demolitore h 52,10 2,00 104,20 10,67
Trasporto a discarica con oneri corpo 60,64 1,00 60,64 6,21
0,00 0,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI 164,84 16,88
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 976,56
D) Spese generali (16%) € 156,25
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) € 1132,81
E) Utile d'impresa (10%) € 113,28
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 1 246,10
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Nr. 1 Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188)
13.3.A.6AF |codici CER 170102-170103-170107-170802-170904-101311 (i rifiuti CER a specchio 170107, 170802, 170904 ¢ 101311 devono essere

corredati di certificato di analisi per attestare la classificazione del rifiuto e la non pericolosita):

per quantita oltre 5,00 tonn.

fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto

euro (dieci/50) t 10,50
Nr. 2 Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di conservare la complanarita degli stessi nei confronti della costruenda nuova
13.3.B.7B pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante

opportuni leganti o sigillanti, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte:

a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm

euro (sessantaquattro/20) cadauno 64,20
Nr. 3 Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di conservare la complanarita degli stessi nei confronti della costruenda nuova
13.3.B.7C  |pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante

opportuni leganti o sigillanti, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte:

b) per chiusino di dimensioni superiori a 50x50 ¢cm o diametro 60 cm

euro (ottantatre/S0) cadauno 83,50
Nr. 4 Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di conservare la complanaritd degli stessi nei confronti della costruenda nuova
13.3.B.7D  |pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante

opportuni leganti o sigillanti, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte:

¢) per ogni chiusino per presa acqua

euro (quaranta/70) cadauno 40,70
Nr. 5 Saturazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita mediante spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,800 Kg/
133.C5 mgq, previa pulizia del piano di posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta.

euro (due/19) mq 2,19
Nr. 6 Segnali di "attraversamento pedonale” (Fig. II 303, art. 135 del Codice della Strada) con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
AGG.01 universali saldati sul retro (fig. 11 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm (Prezzo equiparato alla voce C.01.043.090.b della Tariffa Regionale)

euro (cinquantasette/05) cadauno 57,05
Nr. 7 Rimozione di tutte le luci a incasso presenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali rialzati lungo via Circonvallazione, compreso
AGG.02 scavo, rimozione dell'intero impianto, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, completo riempimento degli scavi con materiale

stabilizzato e superiormente con binder per uno spessore di cm 5

euro (milleduecentoquarantasei/10) a corpo 17246,10
Nr. 8 Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e cemento in quantita del 3,5
C.01.019.028 |% del peso dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo

costipamento

euro (novantauno/74) m3 91,74
Nr. 9 Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante I'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa: per
C.01.058.085 |strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali
b euro (tre/85) m2 3,85
Nr. 10 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
C01.001.005.|0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nellambito del
a cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

euro (cinque/36) mc 5,36
Nr. 11 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata
C01.010.005. |superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m* di
a volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km

euro (uno/03) mc/km 1,03
Nr. 12 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata
C01.010.005. |superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m* di
b volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:

per ogni km in piu oltre i primi 10

euro (zero/68) mc/km 0,68
Nr. 13 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non
C01.019.005. |minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo
b argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI

2232 < 35%)
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euro (uno/14) m2 1,14
Nr. 14 Separazione di terreni a diversa granulometria con geotessile non tessuto di tipo termosaldato a filo continuo in polipropilene e a
C01.019.013 |comportamento isotropo, resistenza longitudinale e trasversale, a norma EN ISO 10319, non inferiore a 3,8 kN/m al 5% della deformazione,

indice di velocita, a norma EN ISO 11058, non inferiore a 50 mm/s

euro (due/74) m2 2,74
Nr. 15 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
C01.022.005. |attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:
a in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:

con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

euro (uno/46) mq 1,46
Nr. 16 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di
C01.022.015. |aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 25 (LA25),
d compreso l'utilizzo minimo di 15% fino ad un massimo 40% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in

opera fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:

miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela:

valutato a tonnellata su automezzo a pi¢ d'opera (soffice)

euro (centoventinove/54) t 129,54
Nr. 17 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
C01.022.020. [filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI
a EN 1097-8) PSV > 44 (PSV44) compreso l'utilizzo minimo di 10% fino ad un massimo di 35% di conglomerato bituminoso rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione, con percentuale dei

vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:

miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN >

62:

spessore compresso fino a 3 cm

euro (dieci/45) mq 10,45
Nr. 18 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi
C01.037.040. |speciali:
b a sezione rettangolare

8x25x 100 cm

euro (diciassette/52) cadauno 17,52
Nr. 19 Paletto zincato di @ 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,3 m
C01.049.010. |euro (centoventiotto/71) cadauno 128,71
c
Nr. 20 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco
C01.049.030 |euro (cinque/77) cadauno 5,77
Nr. 21 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
C01.052.005. |applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in
a opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

euro (uno/00) m 1,00
Nr. 22 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
C01.052.015. |vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il
a tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq

euro (sei/94) mq 6,94
Nr. 23 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
C01.058.015. |esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
BUR_88- euro (uno/24) mq 1,24
C01.058.015
Nr. 24 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro
C01.058.090. |onere e magistero: per cigli in cemento
c euro (cinque/03) m 5,03
Nr. 25 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo
C03.001.015. |norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (< 22 mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la stesa di un
a riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante,

la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione

vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq:

spessore 4 - 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

grigia

euro (trentatre/94) mq 33,94
Nr. 26 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo
C03.001.015. |norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (< 22 mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la stesa di un
b riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante,

la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione
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vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq:
spessore 4 - 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:
colorata
euro (trentacinque/87) mq 35,87
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NOTE

Le tariffe dalla Nr. [ alla Nr. 5 sono riferite al documento "Prezzi Informativi delle Opere Edili in Modena - Edizione 2024" della Camera di
Commercio di Modena

Le tariffe Nr. 6 € Nr. 7 sono prezzi aggiuntivi

Le tariffe dalla Nr. 8 alla Nr. 26 sono riferite al documento "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2025" della Regione Emilia-
Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.2342 del 23/12/2024 e pubblicato nel BURERT n.392 del 30/12/2024

Mirandola, 12/05/2025 e

1l Tecnico
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